Príloha č. 1 
	Technická špecifikácia predmetu zákazky 

	Názov položky:  Portálové obrábacie CNC centrum s automatickou výmenou nástrojov

	Počet kusov:             1 kus

	Názov ponúknutej technológie*: 

	Výrobca ponúknutej technológie*: 

	Názov technického parametra
	Merná jednotka
	[bookmark: _GoBack]Požadovaná hodnota/
charakteristika technického parametra
	Poznámka/
Podrobnejšia špecifikácia predmetu zákazky
	hodnota/
charakteristika technického parametra, príp. nehodiace sa škrtnúť*

	os X 
	 mm
	min. 10000
	Nutnosť opracovať dielec aj z čela s dĺžkou nástroja min. 190mm
	

	os Y 
	 mm
	min. 3000
	Nutnosť opracovať dielec aj z čela s dĺžkou nástroja min. 190mm
	

	os Z  
	 mm
	min. 1250
	Vertikálna priechodnosť pod integrovaným vretenom 
	

	nástrojová hlava 
	--
	vymeniteľná
	vymeniteľná univerzálna automatická hlava 2 -osá hlava, max. indexovanie po 1 stupni. integrovaná mimo upínaciu plochu stroja.
	Áno / nie

	rýchloposuv   
	mm/min.
	min. 15000
	Vo všetkých osiach
	

	odmeriavanie
	 --
	priame
	Pre osi X,Y a Z
	

	stôl- rozmer  
	 mm
	min. 2500x9000
	S priamým vstupom z podlahy.
	

	stôl- zaťaženie max.
	kg
	min. 12000
	 
	

	vreteno- upínací  kužeľ 
	 --
	ISO 50
	ISO 50 podľa DIN69871/72 typ A
	Áno / nie

	vreteno – maximálne otáčky 
	 Ot./min.
	min. 3500
	Prevedenie s mechanickou prevodovkou, Výkon motora min 50kw a 800 N.m
	

	vreteno- polohovanie  
	 --
	Áno / Zahŕňa
	 
	Áno / nie

	zásobník nástrojov   
	počet miest
	min. 90
	Čas výmeny nástroja max 30 sekund/trieska-trieska podla VDI 2852
	

	chladenie nástroja
	--
	Áno / Zahŕňa
	 
	Áno / nie

	chladenie - cez vreteno 
	bar
	min. 20
	 
	

	oplach (ručná oplach. pištoľ) 
	--
	Áno / Zahŕňa
	 
	Áno / nie 

	sonda – obrobková
	--
	Áno / Zahŕňa
	Rádiový prenos
	Áno / nie

	dopravník triesok
	--
	Áno / Zahŕňa
	Integrovaný pod upínacím stolom
	Áno / nie

	riadiaci systém
	--
	Áno / Zahŕňa
	Musí byť kompaktibilný s ručným kolieskom a bezdrôtovým prenosom s displayom a musí obsahovať funkčné kinematické cykly
	Áno / nie

	ručné kolečko
	--
	Áno / Zahŕňa
	bezdrôtové s displeyom 
	Áno / nie

	sieťové pripojenie 
	--
	 Áno / Zahŕňa
	 
	Áno / nie

	priama komunikácia s PC
	--
	Áno / Zahŕňa
	Príprava pre Industry 4.0
	Áno / nie

	oplotenie/ krytovanie
	--
	Áno / Zahŕňa
	Vzhľadom na dispozičné riešenie maximálne prípustná zastavaná plocha 18000x8500x5000 mm
	Áno / nie



Prehlasujem, že všetky ponúkané položky spĺňajú príslušné „Požadované technické parametre“.

Poznámky:
* Vyplní uchádzač


Dňa : 

Podpis štatutárneho zástupcu :  ............................................................................................

